
POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝ PROSTOR

POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝ PROSTOR
SOUSEDNÍCH STAVEB

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ
VEDENÍ NN

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

DEŠŤOVÁ KANALIZACE

PLYNOVOD STL

VODOVODNÍ POTRUBÍ

LEGENDA NAVRHOVANÝCH SÍTÍ
VEDENÍ NN

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

DEŠŤOVÁ KANALIZACE

JEDNOTNÁ KANALIZACE

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

LEGENDA ZNAČENÍ
NAVRŽENÝ OBJEKT RD

NAVRŽENÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY POCHŮZÍ

NAVRŽENÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY ODSTAVNÉHO STÁNÍ A SJEZDU

NAVRŽENÉ ZATRAVNĚNÉ PLOCHY

HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

HRANICE PARCEL DLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ

VNITŘNÍ KRESBA DLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ

ČÍSLA PARCEL DLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ

POLOHOPISNÉ ZAMĚŘENÍ

VÝŠKOVÝ BOD

957/32

LEGENDA ZNAČEK
RŠ – NOVÁ REVIZNÍ LOMOVÁ ŠACHTA - PVC DN 425 - PIPE-LIFE FATRA
 – 1x PVC ŠACHETNÍ DNO SE DVĚMA OTVORY KGSGK 400/200/200/200
 – 1x PVC PRODLOUŽENÍ KGSR 400/1
 – 1x TELESKOPICKÝ KRYT 5 t ZAKONČENÝ POKLOPEM T5
AN – AKUMULAČNÍ NÁDRŽ NA DEŠŤOVOU VODU, 3000 l
 – CLONA NA ODTOKU Z AKUMULAČNÍ NÁDRŽE NASTAVENA NA 1 l/s
VS – VODOMĚRNÁ SESTAVA
ČOV - ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD
HUV – HLAVNÍ UZÁVĚR VODY
PS – POJISTKOVÁ SKŘÍŇ EG.D
RE – ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ
RH – HLAVNÍ DOMOVNÍ ROZVADĚČ ELEKTROINSTALACE

POZNÁMKA
– ZÁKRES SÍTÍ JE POUZE ORIENTAČNÍ A NESLOUŽÍ JAKO VYTYČOVACÍ VÝKRES
– PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE NUTNO ZAJISTIT VYTYČENÍ SÍTÍ
– NUTNO DODRŽET KŘÍŽENÍ A ODSTUP SÍTÍ DLE ČSN 73 6005

255 32

NAVRŽENÝ OKAPOVÝ CHODNÍK - KAČÍREK

ROZDĚLENÍ NA STAVEBNÍ OBJEKTY
SO 01 RODINNÝ DŮM
SO 02 PŘÍPOJKA VODOVODU
SO 03 PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
SO 04 PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE
SO 05 VEDENÍ NN
SO 06 ZPEVNĚNÉ PLOCHY
SO 07 OPĚRNÁ STĚNA A OPLOCENÍ

SOUSEDNÍ OBJEKTY, STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE

ROZHLEDOVÝ TROJÚHELNÍK

DRÁTOVÉ OPLOCENÍ

OPĚRNÁ STĚNA
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DEŠŤOVÁ KANALIZACE DN110, TRASA Č.1
PVC KG SN8, L = 16,77 m, s = 2,0 %

SO 03 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE DN125,
PVC KG SN8, L = 24,27 m

SO 03 PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

SO 02 PŘÍPOJKA VODOVODU, L= 12,7bm

SO 04 PŘÍPOJKA NN, L= 13,1bm SO 05 ZPEVNĚNÉ PLOCHY, A= 84 m2

SO 07 OPĚRNÁ STĚNA A OPLOCENÍ
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ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ
OSAZENÝ JISTIČEM PŘED ELEKROMĚREM

PŘÍJEZD JEDNOTEK
HZS

POJISTKOVÁ SKŘÍŇ PROVOZOVATELE DS

ODPOJENÍM HLAVNÍHO JISTIČE VYBAVÍ ROZPADOVÉ MÍSTO
FV SYSTÉMU - MĚNIČ V TECHNICKÉ MÍSTNOSTI
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RD Doubravy III, parc. č. 1494/3
Rodinný dům

SO 01 - Rodinný dům
C - Situační výkresy
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